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Organizacni smérnice upravuje vytvoreni vlastniho organiza¢niho systému nezbytného pro plnéni povinnosti
vyplyvajicich z pfedpisli o poZarni ochrané. Pfitom se vychazi z kategorii a rozsahu provozovanych ¢innosti.




STANOVENi ORGANIZACE ZABEZPECENi POZARNi OCHRANY
upravuje vytvorfeni vlastniho organizaéniho systému nezbytného pro pInéni povinnosti
vyplyvajicich z pfedpisl o pozarni ochrané. Pfitom se vychazi z kategorii a rozsahu
provozovanych &innosti.

Stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany je zpracovano formou ,Smérnice o
organizaci pozarni ochrany“ v organizaci Narodni pamatkovy ustav ValdStejnské namésti
3, 11 801 Praha 1 na SZ Valtice v provoznich Castech — jizdarna/domek zahradnika a
divadlo.

SMERNICE

O ORGANIZACI POZARNI OCHRANY
Clanek 1
Uvodni ustanoveni
1.1 Ugelem této Smérnice o organizaci poZérni ochrany (déle jen ,Smémice®) je vytvorit
predpoklady pro u€innou ochranu Zivota a zdravi osob a majetku, pfed pozZary a pro
poskytovani pomoci pfi Zivelnich a jinych mimoradnych udalostech stanovenim
povinnosti jednotlivych osob v oblasti pozarni bezpelnesti, v-Souladu s obecné
platnymi pfedpisy.

1.2 Mezi zakladni pfedpisy v oboru pozarni ochrany patfi zejmeéna:

o zadkon Ceské narodni rady &. 133/1985,'Sb.) ‘0 pozarni ochran&, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®);

e vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho. pezarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),

e metodické pokyny a navady«Ministerstva kultury — Generalniho feditelstvi NPU,

e narizeni pfisluSného krajena obecné zavazné vyhlasky pfislusnych mést a obci,
dalSi platné pravnina‘technické predpisy v dané oblasti.

e nafizeni pfisluSného kraje a obecné zavazné vyhlasky pfislusnych mést a obci,
dalSi platné pravni a technické predpisy v dané oblasti.

1.3 Tato smémice stanovuje povinnosti vSech zaméstnancu a dalSich osob provozujicich
cimnost wobjektech dotCenych timto pfedpisem pfi vytvareni podminek pro u€innou
ochranu Zivota a zdravi osob a majetku pfed pozary a pro poskytovani pomoci pfi
Zivelnych pohromach a jinych mimofadnych udalostech.

1.4, Smérnice je zavazna pro vSechny osoby v pracovnim poméru k organizaci a pro
osoby, které nejsou v pracovnim poméru k organizaci, ale v objektech se s
védomim organizace zdrzuji.

1.5 Objekty je vyuzivan zejména pro naplnéni pfedmétu hlavni &innosti NPU, jimz je
poradani kulturnich a spoleCenskych akci (vystavy, vinné trhy, vinobrani, plesy,
divadelni a tane¢ni pfedstaveni).

1.6 Nezbytnou soucasti objektl jsou v omezené mife néktera pracovisté, ktera slouzi
zejména k zajisténi chodu objektd a to prfedevSim administrativni a technické
prostory (rozvodny el. energie, klimatizace, sklady, Satny, apod).

1.7 Z pfedmétu svého vyuziti ma Cinnost provozovana v objektech charakter Cinnosti
shromazdovaci a to pfevazné ve vnitini, ale také ve venkovnich prostorach.




1.8 Ve smluvnich vztazich mezi majitelem objektu a pronajemci (ij. porfadatel akce,
najemci apod.) je nutno trvale upravovat zodpovédnost za dodrzovani pozarni
bezpec€nosti pfi provozovani jejich €innosti v objektu.

1.9 Podrobné povinnosti v8ech fyzickych osob jsou specifikovany v § 17 zékona o
pozarni ochrané. Z tohoto ustanoveni zakona vyplyvaji mj. zejména tyto konkrétni
povinnosti:
pocCinat si tak, aby nedoSlo ke vzniku poZaru, zejména pfi pouzivani tepelnych,
elektrickych a jinych spotfebicl, pfi skladovani a pouzivani hoflavych nebo pozarné
nebezpecnych latek a pfi koufeni a manipulaci s otevienym ohném, zajiStovat
kontrolu tepelnych spotfebiCu podle pfedepsanych Ihit a odstranovat v terminech
zjisténé zavady,

¢ plnit pfikazy a dodrZovat zakazy tykajici se pozarni ochrany na oznacenych
mistech,

e obstaravat, kontrolovat a udrzovat v pouzitelném stavu hasici zafizéni adiné
vécné prostiedky pozarni ochrany v rozsahu stanoveném predpisy,0\pozarni
ochrang,

e zajisStovat v pravidelnych lhatach pfedepsané revize a kontfoly, whrazenych druh
vécnych prostfedkd pozarni ochrany a zafizeni pozarni echrany,

e vytvaret a trvale udrzovat v objektu podminky pro rychié ‘zdelani pozaru, uc¢inné
vy-hlaseni pozarniho poplachu, evakuaci osob a materialu‘a pro zachranné
prace,

e umoznovat kontrolnim organiim provedeni preventivni pozarni kontroly a
odstranovat zjisténé nedostatky v ur€enych Ihatachr.

1.10 Z dalsich obecnych povinnosti fyzickychiosob'podle § 17 zakona o pozarni ochrané
vyplyvaji mj. pro zaméstnance NPU (nebe_pro pracovniky jinych organizaci, které
vykonavaji svoji €innost v objektu) tyte dalSi vyslovné jmenované zakazy nebo tato
omezeni:

Fyzicka osoba nesmi zejména:

e védomeé bezdlvodné pfivolatjednotku pozarni ochrany nebo zneuzit linku
tisnového volani,

e provadét prace, které mohou vést ke vzniku pozaru, pokud nema odbornou
zpusobilost pozadoevanou pro vykon takovych praci zvlastnimi predpisy,

e poskozovat,zneuzivat nebo jinym zplusobem znemoznovat pouziti hasicich
pFistroju neba jinych vécnych prostfedkl pozarni ochrany a pozarné
bezpeénestniho zafizeni,

o omezibnebo znemoznit pouZziti nastupnich ploch pro pozarni techniku,

o vypalovat porosty, aj.




Clanek 2
Zakladni ukoly na useku pozarni ochrany
2.1 Vedeni SZ Valtice pIni zakonem predepsané ukoly na useku pozZarni ochrany v
pusobnosti organizace. K plnéni téchto uUkold muze, statutarni organ povérit
pFislusSnym pFedepsanym osvédcenim Ministerstva vnitra vybavenou osobu tj
odborné zpusobilou osobu v oboru pozarni ochrany podle § 11 zakona, ktera
takovou cinnost provadi externé.

Mezi takové odborné Cinnosti pfedevsim patfi:
e Clenéni provozovanych Cinnosti a pracovist do kategorii podle pozarniho
nebezpedi,
o zhodnoceni moznosti vzniku a Sifeni pozarQ, posuzovani bezpe¢ngdsthich
rizik a moznosti haSeni pozar( v organizaci do doby pfijezdu hasi¢ské jednotky,
o stanoveni podminek ucinné evakuace osob a majetku pro pfipady
ohrozeni poZarem nebo jinou Zivelni pohromou,

o predkladani navrhl vedeni organizace NPU SZ Valtice na opatien;,
o zpracovani pfedepsané dokumentace pozarni ochrany.ayeji vedeni
o odborna pfiprava preventisty pozarni ochrany, &lent,preventivnich pozarnich

hlidek a osob, které zajistuji ukoly pozarni ochranydobé'snizeného provozu a v
mimopracovni dobé

o $koleni vedoucich pracovnikd NPU 8Zaltice o pozarni ochranég, pripadné
ostatnich pracovnikd,

o stanoveni bezpeénych podminek.praci se zvySenym nebezpecim pozaru,
J provozni kontroly a revizewybranych pozarné bezpecnostnich zafizeni,
o vypracovani pozainé bezpecnostniho feSeni projektu pro stavebni fizeni, aj.

2.2 Cast ginnosti"na\tiseKu koleni zaméstnanct mohou provadét i ti vedouci pracovnici,
ktefi absolvovali predepsané Skoleni vedoucich pracovnikl o pozarni ochrané
nebo_ preventista pozarni ochrany, ktery absolvoval pfedepsanou odbornou
pFipravu,

Mezitakove Cinnosti patfi:
e Skoleni zaméstnancu, ktefi nejsou zafazeni do vedoucich funkci, o pozarni
ochrané,
e Skoleni o pozarni ochrané (v pfiméfeném rozsahu) téch fyzickych osob, které
nejsou pracovniky NPU SZ Valtice a to v pfipadé&, kdyby mély tyto osoby provadét
v organizaci nékterou z €innosti, ktera neni smlouvou ¢i jinym predpisem
zohlednéna jinak

o Vybrané Cinnosti na useku pozarni prevence muze provadét i preventista pozarni
ochrany, ktery absolvovala odbornou pfipravu pro preventisty pozarni ochrany vedenou
osobou odborné zpUsobilou v oboru pozarni ochrany podle § 11 zakona. Mezi takové
ginnosti v organizaci NPU SZ Valtice patfi:




e provadéni pfedepsanych preventivnich pozarnich prohlidek v terminech 1x za 3
mésice,

e vedeni PoZarni knihy, pfedevSim se zaznamy o provedenych preventivnich
pozarnich prohlidkach a jejich vysledcich s dalSimi zapisy tykajicimi se provedenych
opatfeni v oblasti pozarni ochrany,

e predkladani pozarni knihy statutarnimu zastupci ke kontrole a k podpisu vzdy po
provedené preventivni pozarni prohlidce a po kazdém provedeném zapisu.

2.3 Cinnosti podle &l. 2.1, 2.2 mohou byt vykonavany smiluvné i jinou fyzickou nebo
pravnickou osobou, ktera splfiuje zakonem stanovené predpoklady k této odborné

Cinnosti.
Clanek 3
Odpovédnost za pozarni ochranu a povinnosti zaméstnanctl na useku pozarni
ochrany

3.1 Za pozarni ochranu v objektech (NPU) odpovida statutdrni zastupce organizace
nebo jim povéreny vedouci pamatkoveého objektu.

3.2 Za pozarni ochranu a dodrzovani predpisu .pozarnitbezpeCnosti v pronajatych
prostorach zodpovida statutarni zastupce najemce, ‘pripadné zastupce pronajemce
ur¢eny smlouvou nebo jinym odpovidajicim dokumentem.

3.3 Statutarni zastupce (nebo jim poyéreny “vedouci pamatkového objektu)
mj.: spolupracuje s osobu odborné zptisobilou v provadéni kontrol o dodrzovani
predpisl o pozarni ochrané v objektech,

e urCuje osobu odpovédnou za vedeni.pfislusné dokumentace pro zajisténi fadného a

bezpecného provozu pfi pozarn&.nebezpecnych pracich,

e jmenuje osoby do preventivni,pezarni‘hlidky,

3.4 Statutarni zastupce (nebe=jim povéfeny vedouci pamatkového objektu) podepisuje
vzdy po provedené kontrole o dodrzovani predpisi o pozarni ochrané pozarni
knihu. Pfipadnészde uvedené zavady tim bere na védomi a stvrzuje tak i stanovené
terminy K jejich_odstranéni.

3.5 Za dodrzovani pfedpisu o pozarni ochrané na jednotlivych pracovistich odpovidaji
vedouei.pfislusnych pracovist.

3.6. Povinnesti,vSech zaméstnancu na useku pozarni ochrany (v€etné osob pronajemct,
poradateli akci apod.),

VSechny 0soby provozujici ¢innost v objektu jsou ve vztahu k poZarni ochrané povinny:

-y poCinat si tak, aby nezavdali pfi€inu ke vzniku pozaru, zejména dbat na
dodrzovani technologické kazné, zakazu koufeni a manipulace s otevienym
ohném v prostorach kde toto jest zakazano,

- dodrZovat zasady pozarné bezpecné prace a navody vyrobcl (dodavatell) pro
pouzivani tepelnych, elektrickych a jinych spotfebic, stejné jako pfi skladovani
a pouzivani hoflavych latek (zejména tlakovych lahvi),

- dodrzovat pozarni fady, provozni fady a ostatni pfedpisy pro €innost na pracovisti,
- udrzovat v pouzitelném stavu prostifedky pozarni ochrany,
- uCastnit se pfedepsaného skoleni o pozarni ochrang,




- znat rozmisténi prostfedkl pozarni ochrany v objektu a umét s nimi zachazet,

- dbat na to, aby pracovisté bylo béhem pracovni (provozni) doby a zejména po
jejim skon&eni v pozarné nezavadném stavu,

- uhasit zpozorovany pozar — pokud je to mozné, v opacném pfipadé ihned zajistit
jeho ohlaseni na ohlasovnu pozaru a svému nadfizenému pracovnikovi,

- na vyzvu velitele zdsahu poskytnout osobni a pfipadné vécnou pomoc a fidit se
pfitom jeho pokyny,

- oznamit svému nadfizenému pracovnikovi kazdou zavadu nebo nedostatek, ktery
mulze mit za nasledek vznik pozaru nebo ohrozeni bezpecné evakuace osob,

- pfed odchodem z pracovisté provést jeho kontrolu a zanechat jej v takovém stavu,
aby nemohl vzniknout pozar.
3.7. Povinnosti vedoucich zaméstnancl na useku pozarni ochrany
Kazdy vedouci je povinen:
- zajistit dodrzovani vSech pozarnich predpisu, norem pozarni) bezpecnosti a
predpisu v jim fizeném organizacnim celku (pracovisti),
- dbat na dodrzovani technologickych postupl, provoznieh.rada, pozarniho fadu a
ostatnich predpist k zajisténi bezporuchového,prevezu pracovisté,

prokazatelné organizovat a provadét Skoleni‘zaméstnanci o pozarni ochrané v
jimi fizeném organizacnim celku,

zajistit, aby cizi zaméstnanci, dodavatelé“a’osoby, které se zdrzuji i do€asné na
jejich pracovistich byli prokazatelné ‘proskoleni v pozarni ochrang,

prokazatelné seznamovat podfizené, zaméstnance s pozarné bezpecénostnimi
predpisy a ostatnimi povinnostmiykteré se vztahuiji k jejich pracovisti,

ucastnit se v pravidelnych‘terminech Skoleni vedoucich zaméstnancl o pozarni
ochrané tj. 1x za tfi roky.

- zajiStovat odstranévani.zavad, které ohrozuji pozarni bezpe€nost pracoviste,

- dbat, aby po_sken&eni pracovni smény bylo pracovisté z hlediska zasad pozarni
ochrany v nezavadnem stavu

- dbat, aby_ pracovisté bylo zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob,

- zjiSténé,zavady neprodlené odstranit, popf. nahlasit odpovédnému nadfizenému
pracovhikovi,

- proti Zaméstnancim, ktefi porusuji pfedpisy o pozarni ochrané, uplatiiovat karna
opatfeni v ramci své pravomaoci.

Mezi dalSi zakladni povinnosti vedoucich pracovnikl na jednotlivych stupnich fizeni v
organizaci NPU SZ Valtice i dal$ich povéfenych nebo odpovédnych pracovnikd v
rozsahu jejich funkéniho zafazeni patfi:

planovat potfeby pozZarni ochrany v organizaci, obstaravat a instalovat v potfebném
mnozstvi a schvalenych druzich potfebnou a pfedepsanou techniku, vécné prostredky
pozarni ochrany, pozarni signalizaci, hasici zafizeni a hasici latky se zfetelem na
pozarni nebezpeci, udrzovat tyto v provozuschopném stavu a zajistovat v pfedepsanych
Ihatach jejich revize, kontroly a prohlidky,




dbat na to, aby byly zachovany volné unikové cesty a nastupni plochy pro potifeby
zasahu, volny pfistup k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim elektrické
energie a k uzavérum energii v objektu organizace a zajiStovat volné pristupy k
technickym prostfedkim pozarni ochrany,

zajistit, aby byl bezodkladné oznamen kazdy vznikly pozar Hasi¢skému zachrannému
sboru, a to i téch pozart, které byly uhaseny vlastnimi silami pracovnikl nebo jinymi
osobami,

umoznit vykon statniho pozarniho dozoru pracovnikim organut Hasi¢ského
zachranného sboru Ceské republiky a poskytovat jim pozadované podklady a
informace,

plnit ve stanovenych Ihutach opatfeni ulozena organy statniho pozarniho dezoru,
oznacovat pracovisté se zvySenym nebezpe€im pozaru, provadét oznaceni. el
rozvadécu, uzavéru technologii a energii pozarné bezpecnostnimi tabulkamt,
pravidelné kontrolovat dodrzovani pfedpisli o pozarni ochrané na pracevistich,
zajistovat pfednostné odstranovani zjisténych pozarnich zavad aj.

oznacovat pozarné bezpecnostnimi tabulkami sméry uniku,z objektu-a vychody z
objektu.

Unikové vychody z objektu na volné prostranstvi musi-byt'v pracovni

( provozni) dobé trvale zajistény tak, aby umozinovaly okamzity volny a snadny
unik osob z objektu. Unikové cesty, sméry uniku'avychody z jednotlivych
chodeb na unikova schodisté a z objektu navolné prostranstvi musi byt
oznaceny pozarné bezpeénostnimi tabulkami.

dodrzovat navody a technické podminky vyrobge nebo obchodni organizace k
provozovani jakychkoliv zafizeni v objektuy.y pfipadech prfedepsanych vyrobcem
zpracovat pracovni instrukce




o mit k dispozici pozarné technické charakteristiky pouzZivanych, zpracovavanych
nebo skladovanych latek a materialu.
Zaméstnanci NPU SZ Valtice pracujicich v objektu jizdarny a divadla musi znat:

- objekt a vSechna pozarné nebezpecna mista
- rozmisténi a obsluhu zafizeni elektrické pozarni signalizace

- rozmisténi a obsluhu zafizeni pro usmérnovani pohybu koufe tj. zafizeni pro
odvod koure a tepla na schodistich

- rozmisténi a obsluhu pfenosnych hasicich pfistroju a pozarnich vodovod

- zpusoby haseni riznych druhu a typu pozaru

- mozné zpusoby vstupu do objektu pro zasahujici jednotky pozarni ochrany.
Po skonceni pracovni smény jsou zaméstnanci povinni zejména:

- pfesvédcit se, zda nehrozi nebezpeci vzniku pozaru

- provadét kontrolu uzavieni vstupt do objektu

- odstranit neprodlené zjisténé zavady ohrozujiciebezpelnost objektu nebo
bezpecnou evakuaci osob z objektu

- nahlasit zjiSténé zavady v pozarni bezpecfnostiebjektunsvému nadfizenému

- zahdjit haSeni vzniklého pozaru — pokud je to mozne, nebo provést nutna opatfeni
k zamezeni jeho Sifeni, vyhlasit pozarai*peplach a jednotce pozarni ochrany a
zahaijit evakuaci osob z objektu, umoznit vstup jednotce pozarni ochrany k
provedeni pozarniho zasahu

- 0 vzniklé situaci uvédomit telefonickysvedouciho pamatkového objektu.

Clanek 4
Preventivni pozarni hlidka

4.1 Jak vyplyva z dekumentace o zaclenéni do kategorie pozarniho nebezpedi, je cely
objekt jizdarny a divadla zafazen do kategorie objektd s Cinnostmi se zvySenym
pozarnim nebezpeéim a to v dobé pofadani akci, u kterych se predpoklada ucast
vétsiho poactu osob tj. 100 a vice osob, pfipadné u akci kde se u€astni osoby se
snizenau, \sehopnosti pohybu o poc€tu vétsim jak 60 osob. S odkazem na
ustanoveni § 13 zakona o pozarni ochrang, je tedy z tohoto divodu v objektu pfi
vyse,uvedenych €innostech zfizena preventivni pozarni hlidka 1 + 2, pfipadné je
pocet.navySen vzhledem k rozsahu a charakteru pofadané akce.

4.2 Osoby, které jsou zafazeni do vykonu c¢innosti pozarni preventivni hlidky, po
absolvovani pfedepsané odborné pfipravy, plni ukoly spojené zejména s hasenim
pozaru zakladnimi prostfedky pozZarni ochrany a to do doby pfijezdu
profesionalnich hasi¢skych jednotek. Konkrétni uUkoly jednotlivych ¢lend jsou
uvedeny v pfiloze, ktera je nedilnou souc€asti Pozarniho radu.




4.3 Clenové preventivni pozarni hlidky pini také dal$i konkrétni ukoly pfi pfipadnych
pracich se zvySenym nebezpec€im, (napf. svafeni a fezani pfi opravach, pfi udrzbé,
aj.), a to v rozsahu podle vydaného povoleni k takovym pracim. Toto ustanoveni se
tyka také jmenovani PPH zfad zaméstnancG NPU SZ Valtice dotéeného
pracovisteé.

4.4 Clenové preventivni pozarni hlidky jsou povinni uéastnit se predepsané odborné
pfipravy. ]
Clanek 5
Dokumentace pozarni ochrany
5.1 Dokumentaci pozarni ochrany v objektu NPU SZ Valtice — jizdarna a divadio se

stanovuji podminky pozarni bezpecnosti objektu i provozovanych €innosti a
prokazuje se i plnéni nékterych povinnosti stanovenych predpisy:~o \pozarni

ochrané.
5.2 Dokumentaci pozarni ochrany v objektech zejména tvofi:
o ZacClenéni objektu do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim\nebezpecim,
o Stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany (tate, Smernice),
J Pozarni fady v€etné jejich priloh,
. Pozarni poplachové smérnice,
J Pozarni evakuacni plan (textova i graficka ¢ast) s evakuacnimi planky vyvésenymi

na unikovych cestach

o Dokumentace zdolavani pozZaru (eperativni karta objektu),

J Tematické plany a ¢asSove rozvrhy Skoleni o pozarni ochrang,

o Tematicky plan-a¢asovy rozvrh odborné pripravy ¢lent PPH,

o Dokumentace o-provedeném Skoleni zaméstnancl o pozarni ochrané a o

provedené od=berné¢ pfipravé ¢lenl preventivni pozarni hlidky a preventisty PO
J Pozarnikniha,

o Prehledy o vécnych prostfedcich pozarni ochrany, zafizenich pozarni ochrany a
doklady o jejich pfedepsanych kontrolach a pouZiti,

o Doklady o organizaci a zpusobech zajiStovani pozarni ochrany se smluvnimi
partnery,
. Zapisy o pozarnich kontrolach a dohlidkach provedenych organy statniho

pozarniho dozoru,




Obecné platné predpisy v oboru pozarni ochrany a CSN, Smérnice, pfikazy,
zakazy a pokyny vydané na Useku pozarni ochrany. Udaje o poZarech vzniklych v
organizaci, pfi¢inach jejich vzniku, vysledky provadénych rozborl a provedena
opatfeni na useku pozarni ochrany aj.,. Zaznamy o revizich (elektroinstalace,
hromosvody, hasici pfistroje, aj.),. 5.3 Soucasti dokumentace pozarni ochrany je
také dalsi dokumentace obsahujici podminky pozarni bezpec€nosti, zpracovavana
a schvalovana, popfipadé vedena podle zvlastnich predpisa.

5.4 Dokumentaci pozarni ochrany uvedenou v odstavci 5.2 pism. a) az h) schvaluje pfred
jejim vydanim statutarni zastupce organizace nebo jim povéfeny vedouci
pamatkového objektu.

5.5 Dokumentace musi byt uloZzena nebo zvefejnéna takovym zpusobem a na“takevém
misté, aby byla dostupna zaméstnancim, jichz se tyka, jakoZe.i “organim
vykonavajicim statni po-zarni dozor a pozarni jednotce pfi zasahu

5.6 Pozarni poplachové smérnice musi byt vyvéSeny v organizaci na veregjné, pfistupnych
mistech.

5.7 Pozarni fady pracovist, u kterych je jejich vypracovani predepsano, musi byt
vyvésSeny v téch mistnostech, pro které je tato ¢ast dokumentace pozarni ochrany
ur¢ena.

5.8 Kontrola dokumentace pozarni ochrany osobou-odborné.zpusobilou v oboru pozarni
ochrany podle § 11 zakona, v€etné vyhodnoceni jejilCinnosti se zapisem vysledku
do pozarni knihy se provadi 1x za rok nebo, po\kaZzdém pozaru anebo po kazdé
zméné, ktera ma vliv na zménu obsahu dokumentace.

5.9 Pravnické osoby a podnikajici fyzické @soby provozujici €innosti uvedené v § 4 odst.
2 (Cinnosti se zvySenym pozarnim, hebezpecim) a § 4 odst. 3 (Cinnosti s vysokym
pozarnim nebezpelim) zakofa.\jsou povinny zpracovavat pFedepsanou
dokumentaci pozarni ochrany, ‘plnit podminky pozarni bezpecCnosti v ni stanovené a
udrzovat ji v souladu se skuteénym Stavem.

Clanek 6
Preventista pozarni ochrany

6.1 V souladu s obecné “platnymi pfedpisy pozarni ochrany je v organizaci provadéna
¢innost preventisty pozarni ochrany.

6.2 Mezi hlavni pevinnosti preventisty pozarni ochrany objektu patfi:

o provadét,preventivni pozarni prohlidky objektu v terminech 1xza 3 mésice a
vysledky z proevedenych prohlidek s navrhy a terminy opatfeni zaznamenavat do PozZarni
knihy,

. vést Pozarni knihu a tuto predkladat po kazdém zapisu ke kontrole statutarnimu
zastupei,

o u€astnit se pfedepsané odborné pfipravy,

o provadét na vyzadani predepsané Skoleni o pozarni ochrané u pracovnikl a

ostatnich osob nezafazenych do vedoucich funkci a;.




Clanek 7
Skoleni pracovnikil o pozarni ochrané

7.1 Skoleni pracovnikl se provadi podle § 23 vyhlasky ministerstva vnitra &. 246/2001
Sb.

7.2 Skoleni o pozarni ochrané se provadi zvlast pro vedouci pracovniky a pro ostatni
zaméstnance.

7.3 Oddélené se takeé provadi Skoleni pracovnikd, ktefi jsou ur€eni k plnéni ukolt v dobé
snizeného provozu (napf. v noci) a v mimopracovni dobé

7.4 Skoleni vedoucich pracovnikli se opakuje v terminech 1x za tfi roky, u estatnich
pracovnikl 1x za dva roky, vyjma osob, které zajiStuji provoz v dobg shizeného
provozu, PPH a v mimopracovni dobé, u kterych se musi opakovat\3koleni ve
lhatach 1x za rok.

7.5 Skoleni vedoucich pracovnikil a odborna pfiprava osob, ktéré Zzajistuji pozarni
bezpec€nost objektu v dobé snizeného provozu v mimopracavnidobé a PPH, mlze
provadét vyhradné osoba odborné zpusobila v oboru pozarni_ochrany podle § 11
zakona, u ostatnich pracovnikl maze provadét Skolenittenwedouci pracovnik, ktery
absolvoval Skoleni vedoucich pracovniki nebo preventista ‘pozarni ochrany, ktery
absolvoval pfedepsanou odbornou pfipravu.

7.6 Skoleni jsou provadéna podle vypracovanych tématickych plant a &asovych rozvrh
Skoleni, které vypracovava osoba odborn&, ‘zplsobila v oboru pozarni ochrany
podle § 11 zakona o pozarni ochrané.

Clanek8
Odborna piiprava, pracovnikt

8.1 Odborna pfiprava pracovniku,zafazenyeh do funkci ¢lend preventivni pozarni hlidky,
se provadi 1x za rok, a to podie~§ 24 vyhlasky o pozarni prevenci a podle § 25
vyhlasky u preventisty pozarnf.ochrany. Tato pfiprava mize byt provedena pouze
osobou odborné zpusobildu.v eboru pozarni ochrany podle § 11 zakona. Odborna
pfiprava u téchto pracovnikt.se opakuje v terminech nejméné 1x za rok.

8.2 Teoreticka Cast!odborné, pripravy zaméstnancu obsahuje seznameni s pozarnim
nebezpeCim pracovist, se zpusobem vyhlaseni pozarniho poplachu a pfivolani
pomoci a s hasebni<mi prostfedky pro pfipad pozaru.

8.3 Prakticka €ast odborné pfipravy zaméstnancl obsahuje seznameni s rozmisténim a
pouzitimrhasicich pfistroji a dalSich hasebnich prostiedkl, se zplisobem a misty
evakuace ‘osob a majetku a se zplsobem soucinnosti s hasi¢skymi jednotkami.

8.4 @dborna pfiprava je provadéna podle vypracovaného tematického planu a asového
rézvchu odborné pripravy, kterou vypracovava osoba odborné zpulsobila v oboru
pozarni ochrany podle § 11 zdkona o pozarni ochrané.




Clanek 9
Prace se zvySenym nebezpecim pozaru

9.1 V objektu organizace se s provadénim praci se zvySenym nebezpeCim pozaru,

jakymi jsou napf. svarecské prace aj., nepodita.

9.2 Vyjimkou by mohly byt stavebni, rekonstruk¢éni nebo udrzbarské prace provadéné

vlastnimi pracovniky nebo pracovniky dodavatelskych firem v organizaci. Jedna se
zejména o tyto prace:

svarovani, jimz se rozumi tepelné spojovani, drazkovani a tepelné déleni
kovovych i nekovovych materialt, pokud jsou provadény otevienym plamenem,
elektrickym obloukem, plazmou, elektrickym odporem, laserem, tfenim;
aluminotermickym svarfovanim, jakoz i pouzivani elektrickych pajedel;
benzinovych pajecich lamp nebo plynovych hofaku;

fezani materiall frikCnimi pilami, brouSeni materialu pfenosnymi elektrickymi
bruskami, pfi kterém vznika mechanické jiskieni, provadéni izolatérskych praci s
pouzitim otevieného plamene nebo tepelného zafeni, vSechny.druhy pajeni,
pouzivani stlaenych hoflavych plynu, v mistech, kdeje-pouzivani otevieného
plamene a vstup s nim jinak zakazano, roztirani‘natérovych hmot s obsahem
hoflavych kapalin na velkych plochach a pfi nedostateéném pfirozeném
odveétravani;

nahfivani zivic v tavnych nadobach aj.

9.3 Prace se zvySenym nebezpelim poZaru se smi provadét jediné za predpokladu

vydani pisemného Povoleni k provadéni‘praci se zvySenym nebezpefim pozaru.
Tento formular je soucasti dokumentace pozZarni ochrany. K provadéni praci se
zvySenym nebezpecim pozafu ‘se~musi vyjadfit osoba odborné zpusobila v oboru
pozarni ochrany, a povoluje je statutarni zastupce nebo jim povéfeny zastupce
(vedouci pamatkovéhoobjektu).

9.4 Pouzivani tékavych herlavyeh latek a plynu, hoflavych natérovych hmot ve velkém

nebo nebezpetném\rozsahu, latek explozivnich, latek jedovatych nebo jinak
lidskému zdravi‘nebezpecCnych a latek s narkotickymi u€inky je pfi bézném provozu
objektu a bez-pfedem dojednanych a pisemné potvrzenych opatfeni pfisné
zakazano.
Clanek 10
RPodminky pro poradani akci, kterych se ucastni vétsi pocet osob

10.1 Pri,poiadani akci, kterych se v objektu uc€astni vice jak 100 osob nebo vice jak 60

0sob=s omezenou schopnosti pohybu (napf. pfednasky, skoleni apod.) je nutno
dodrzovat zpfisnéné pozadavky pozarni bezpec€nosti, zejména s ohledem na
provedeni bezpecné evakuace osob.

10.2 P¥i téchto akcich je poradatel povinen:

- zajistit Cinnost pozarni asistenéni hlidky po dobu konani akce;

- stanovit pozarné bezpecnostni podminky akce;

- seznamit vSechny osoby zajiStujici akci s jejich povinnostmi z hlediska pozarni
ochrany;




- provést seznameni pozarni asistencni hlidky s nejblize dostupnymi druhy vécnych
prostfedk(l pozarni ochrany (napf. hasici pfistroje aj.) a druhy pozarné
bezpec&nostnich zafizeni (napf. EPS, pozarni vodovody aj.);

- seznamit pozarni asisten¢ni hlidku se zpusobem evakuace a urcit unikové cesty
napf. v souladu s Pozarnim evakuaénim planem;

- urCit konkrétni odpovédnost t€ém osobam, které budou dohliZzet na bezpecnost
akce (tj. kdo a za co pfesné odpovida);

- podle narocnosti akce si pfipadné vyzadat spolupraci osoby odborné zpUsobilé v
oboru pozarni ochrany;

- pfipadné pozadat o soucinnost JSDH nebo HZS napf. jejich ucasti w pozarni
asistencni hlidce, pozarnim dozoru apod.

- ur€ujici pfedpisy: zakon €. 133/1985 Sb., v aktualnim znéni, vyhlagka ¢¢246/2001
Sb., v aktualnim znéni, nafizeni Jmk ze dne 15.5.2003 a 21.2.2013, obecné
zavazna vyhlaska mésta Valtice ¢. 3/2005.

- dalSi urcujici povinnosti jsou stanoveny v pfilohach této:OS.

Clanek 11
Hlaseni pozaru

11.1 Pro potfeby ohlaseni pozarniho poplachu je y*bézné \provozni dobé objektd mozné

vyuzit dostupnych pevnych telefonnich linek \nebo“mobilnich telefont pracovniku.
Pro potfeby ohlaseni pozaru v dobé konanivakci nutné zajistit dostatek prostfedku
k ohlaseni pozaru na operaéni stfedisko‘hasicl.

11.2 Vyhlaseni pozarniho poplachu: v b&znewprovozni dobé dle PPS, v dobé konani akci

11.3

dle PPS a dale dle charakteru akce apodminek pro jeji zajisténi.

Kazdy zaméstnanec, ktery “zpozoruje pozar je povinen jej okamzité ohlasit na
ohlasovnu pozaru.

11.4 V pripadé vzniku pozZaruje.nutno ucinit tato opatfeni:

11.6

121

- vyhlasit pozami poplach;
- ohlasit pozarni‘poplach na operacni stfedisko HZS - ¢&. tel: 150, 112;

- zahajit haSenf pozaru pomoci jednoduchych hasebnich prostfedkd v objektu
pokud je tohmozné a souasné zahajit evakuaci osob z objektu;

- vyrozumet vedouci pracovniky organizace.

Rovinnost ohlasit kazdy vznikly pozar plati i pro pfipad, ze byl pozar zlikvidovan
vlastnimi silami.

\VlySe uvedena opatfeni se pfiméfené vztahuji i na jiné mimorfadné udalosti —
havarie, zivelné pohromy aj.
Clanek 12
Ohlasovna pozaru

OhlaSovna pozaru neni pro objekty uvedené v této smérnici zajisténa, neni
pozadovana. Pro ohlaseni pozaru je v ramci dokumentace PO povinnosti kazdého
pofadatele akce zajistit rychlé oznameni udalosti na pfislusné slozky 1ZS.




Clanek 13
Cviény pozarni poplach

13.1 Uginnost opatfeni stanovenych v Pozarnich poplachovych smérnicich a v Pozarnim
evakuaCnim planu lze provéfit formou cvicného pozarniho poplachu. Vzhledem
k charakteru provozované cinnosti neni toto vSak povinnost, nebot neni naplnén §
32 odst. 4 5 vyhlasky o pozZarni prevenci.

13.2 Pfipadny cvicny pozarni poplach se v objektu vyhlaSuje zpravidla pre.vsechny
zaméstnance na provoznich pracovistich. Vyhlaseni cviéného pozarnithe _poplachu
se oznamuje operacnimu stfedisku Hasi¢ského zachranného sboru dmk.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

Pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak, vztahuji se ustaneveni, této Smérnice
pfiméfené i na pripady jinych Zivelnich pohrom a mimofadnyehudalosti, pfi kterych by
mohly byt bezprostfedné ohrozeny lidské Zivoty a zdrawvi, 0Seb, nebo u kterych hrozi
znacna Skoda.

Tato Smérnice nabyva ucinnosti dnem ...............

Zpracoval: OZO Bc.Pavel Tesar — &islo osv. S <218/97

Kroméfiz, dne 20.10.2015

Za NPU SZ Valtice, vedouci pamatkovéha objektu: PhDr. Richard Svoboda

Ved6uti ebjektl: ...................ceeeeeeeeneenennnn. Mgr. Zbynék Solc




PFilohy: €.1 nafizeni Jihomoravského kraje, €. 2. VyhlaSka mésta Valtice 3/2005, €. 3
stanoveni zakladnich podminek pro akce s vétSim poctem osob, €. 4. pokyny pro PPH,
€. 5 seznam bezpec€nostniho znaceni, €. 6 druhy a rozmisténi PHP a PBZ, .7 revize a
kontroly VTZ, PBZ a vécnych prostfedkl pozarni ochrany, €.8 pouceni organizatora
akce.

€.1 nafizeni Jihomoravského kraje

€. 2. Vyhlaska mésta Valtice 3/2005




¢€.3 stanoveni zakladnich podminek pro akce s vétsim poétem osob
(pozn. ustanoveni platnych pravnich predpist véetné vySe uvedenych nafizeni kraju a mést v této
problematice zlstavaji nedotéena)

Obecna ustanoveni

Pozarni bezpec€nost pfi akcich s vétsim poctem osob: jizdarna a divadlo na SZ Valtice
100 a vice osob ( i predpokladana ucast) 60 a vice osob se sniZzenou schopnosti
pohybu.

Povinnosti organizatori koncertl, divadel i jinych obdobnych akci jsou v predpisech
upraveny a s vySSim poc¢tem ucastnikl se naroky na zajiSténi pozarni bezpecnosti
pfiméfené zvysuiji.

Tyto akce se mohou konat jen ve stavbach, které jsou k takovému ucCelu., urceny, tj. ve
stavbach, pro které byl pfi jejich projektovani a realizaci feSen a zabezpe&en.dostateCny
poCet a kapacita unikovych cest a dalSi poZzadavky pozarni bezpecCnestiyaskteré byly pro
porfadani podobnych akci zkolaudovany stavebnim ufadem.

V pribéhu akce jsou organizatofi povinni zabezpecit predevsim\dostatek trvale volnych
oteviratelnych unikovych vychodd, dbat na jejich oznageni;~mit dostatek hasebnich
prostfedk, proSkolené preventivni pozarni hlidky a poradatele.

Pokud jsou instalovany hoflavé dekorace, realizoyana\vystoupeni s otevienym ohném
apod., musi organizator provést dal$i preventivai,opatiéni ( NPU SZ Valtice si v ramci
svych kompetenci vyhrazuje pravo takovou akci,vnebo jeji ¢ast nepovilit). Je zakazano
plnéni balonkd plyny, které ve smési se vzduehem tvorfi vybusnou nebo hoflavou smés
(napf. vodik, acetylén). Takto naplnéné.balénky“nesmi byt pouzivany ani jako vyzdoba.
Pod strop a podhledy nelze umistit vyzdoby, a textilie, po kterych se pozar Sifi a které
jako hofici odpadavaji a odkapavaji.\Povinnosti organizatord akci s vét§im poctem osob
jsou uvedeny v nafizeni JMK , wobeché zavaznych vyhlaskach obci a v pokynech NPU
SZ Valtice.

Pfi akcich, definovanych“\jako_lakce s vétSim pocltem osob, je organizator povinen
zpravidla zfidit prevéntivain pozarni hlidku jiz pfed zahajenim akce a zajistit
prostfednictvim odborné zpusobilé osoby na Useku pozarni ochrany seznameni ¢lend
preventivni pozarni, “hlidky s charakterem objektu, zejména s unikovymi vychody,
rozmisténim hasicich,pristroju a dalSimi povinnostmi pro zabezpe&eni pozarni ochrany
pofadané akee.

Doporucenixaby do preventivnich pozarnich hlidek byli za¢lefiovani prednostné clenove
profesianalnich a dobrovolnych hasi¢skych jednotek.

Provezevatel cinnosti, tj. pofadatel akce, je povinen nezahajovat akci pfi zjiSténi
nedestatkd v dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti, které nelze odstranit pfed jejim
zahajenim, akci pferuSit a ukonCit pfi bezprostfednim nebezpeli vzniku pozZaru a
zejména v pfipadé znemoznéni uniku nebo evakuace osob.

Nelze zapomenout, Ze organizatofi akci maji povinnost odpovidajicim zpisobem a v
potfebném rozsahu seznamit ucastniky akce i ucinkujici se stanovenymi opatfenimi k
zabezpeceni pozarni ochrany, zejména s nasmeérovanim unikovych cest, oznaenim
unikovych vychodul, popfipadé vyznaCenim zakazi koufeni nebo kufackych koutkd,
umisténim hasicich pfistrojd apod. U&astnici akce jsou povinni stanovené pokyny
respektovat.




Zakladni povinnosti organizatora akce:

Organizator akce je povinen na useku pozarni ochrany:

1. Udrzovat pozarné bezpec€nostni zafizeni a vécné prostiedky pozarni ochrany
v potfebném v provozuschopném stavu; vybaveni vécnymi prostifedky pozarni ochrany a
pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi vyplyva z pozarné bezpecnostniho feSeni stavby

2. Seznamit se s dokumentaci pozarni ochrany a to pfedevSim s Pozarné poplachovymi
smérnicemi, pozarnim fade, evakuacnim planem a ostatni dokumentaci, ktera je v ramci
objektu zvefejnéna.

3. Vytvaret v prostorach konani akce podminky pro rychlé zdolani pozaru a pro
zachranné prace, zejména:

- zajistit trvale volné prijezdné Sitky pfFijezdovych komunikaci nejméné 3,m, k.objektdm,
k nastupnim plocham pro pozarni techniku a ke zdrojum vody uréenym kthaseni pozar,
- zajistit umoznéni pouziti nastupnich ploch pro pozarni technikt;wwitfnich a vnéjsich
zasahovych cest,

- stanovit opatfeni k zabezpeleni evakuace a ur€it osoby ‘edpovedné za provedeni
stanovenych ukold,

- zajistit trvale volné prachodné komunikaéni prostory {ehodby, schodisté apod.), které
jsou soucasti unikovych cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrozena evakuace nebo
zachranné prace,

- zajistit volné unikové cesty a volny pfistup k Aolizevym vychodim a to po celou dobu
akce, po kterou se v prostoru nachazeji ucastnici akce,

- zajistit umisténi atrakci, prodejnich stankd, ukazek apod. tak, aby byl umoznén prujezd
pozarni techniky, aby nedoSlo k omezeni*nebo ohroZeni evakuace, aby nedoSlo ke
znemoznéni pfistupu k pozarné bezpecnostnim zarizenim, vécnym prostfedkiim pozarni
ochrany, k rozvodnym zafizenim elektrické energie a uzavéram plynu, vody,

- zajistit podminky pro ohlaseni‘pozaru~na operacni stfedisko hasi¢ského zachranného
sboru kraje (napf. umoznénim pfistupu ke spojovacim prostiedkim),

4. Zabezpecit dodrzovani_podminek a navodl vztahujicich se k pozarni bezpecnosti
vyrobku nebo &innosti:

5. Pfi akcich, jejichz'soucasti bude provadéni pozarné nebezpecnych €innosti (pouzivani
otevifeného ohng, pyrotechnickych efektl, ohfostroju apod.), zajistit dodrzeni pozadavku
dle zvlastnichipravnich predpisu.

6. Oznamit\ohnostroj na operacni stfedisko HZS kraje (5 pracovnich dnu pfed konanim)

7.'Pfitinstalaci dalSiho zafizeni nebo vybaveni (napf. podium) se v konstrukcich stfech,
stropu‘a podhledu (v€etné vyplini jejich otvorl) shromazdovacich prostoru zajistit zakaz
pouzivani hmot, které pfi pozaru odkapavaji nebo odpadavaji, popf. nejsou jinak
zabezpecCeny proti odpadavani ¢i odkapavani. Pod podhledy v prostorach, v nichz se
kona akce a zejména nad unikovymi cestami, zajistit dodrzeni zékazu umistovani
vyzdoby a textilie, po kterych se pozar Sifi a které jako hofici odpadavaji nebo
odkapavaji.




8. P¥i akci uvnitf uzavieného objektu zajisti dodrzeni zakazu pInéni balonkl plyny, které
ve smési se vzduchem tvofi hoflavou nebo vybusnou smés (napf. vodik, acetylén); takto
naplnéné baldnky nelze pouZzivat ani jako vyzdobu.

9. Zajistit vylouceni problematickych fyzickych osob z u€asti na akci.

10. Je-li organizatorem akce fyzicka osoba, je povinna zajistit jeji fadny prabéh,
v€etné zajisténi pozarni ochrany, potfebnym poctem zplsobilych poradateld.

11. ZFidit preventivni pozarni hlidku a to v minimalnim slozeni velitel a dva &lenové.
Pocet €lenl je nutno upravit s ohledem na rozlehlost mista konani akce, poc€et u¢astnikd,
moznosti Uniku osob, pozarni nebezpecnost Cinnosti apod.

12. V pfipadé, Ze organizatorem akce je pravnicka osoba nebo podnikajiei~fyzicka osoba
jsou tyto dale povinny:

- plnit povinnosti na useku pozarni ochrany stanovené pravnim predpisem, pokud akce
soucCasné spliuje kritéria Cinnosti se zvySenym poZarnim nebezpe€im nebo s vysokym
pozarnim nebezpecim;

- oznacCovat mista pfisluSnymi bezpe€nostnimi znaCkami, pfikazy, zakazy a pokyny ve
vztahu k pozarni ochrané.

13. Organizator akce je dale povinen:

- nezahajovat akci pfi zjisténi nedostatki v podminkachr'pozarni ochrany, které nelze
odstranit pfed zahajenim akce;

- prerusit nebo ukoncCit akci pfi bezprostfednim nebezpei vzniku pozaru, které nelze
odstranit, a zejména je-li znemoznén unik,(evakuace nebo zachrana osob nebo majetku
nebo na navrh preventivni pozarni hlidky.pepi, pofadatelu.

14. Organizator akce seznami odpavidajicim zplsobem a v potfebném rozsahu se
stanovenymi opatfenimi k zabezpe€eni-pozarni ochrany:

- UCastniky akce (napf. rozmisténimdnformacnich a bezpecnostnich tabulek a znaceni,

- pokyny uvedenymi na pozvance nebo vstupence apod.),

- osoby podilejici se na zabezpeeni akce (preventivni pozarni hlidka a poradatelé).

15. VSichni u€astnici akceysou povinni:

- dodrzovat opatfeni_stanovena organizatorem akce;

- dbat pokynu organizatora akce, pofradatell a preventivni pozarni hlidky vydanych k
zabezpeceni pozarni ochrany pfi akci;

- pocCinat si takaby nedochazelo ke vzniku pozaru, zejména pfi pouZzivani tepelnych,
elektrickych,~plynovych a jinych spotfebicl, pfi pouzivani hoflavych nebo pozarné
nebezpecnych latek, manipulaci s nimi nebo s otevienym ohném ¢i jinym zdrojem
zapaleni,

- bezodkladné oznamit organizatorovi akce, pofadatelim nebo preventivni pozarni hlidce
pozar.nebo bezprostfedni nebezpeci jeho vzniku.

16. Podrobnosti o zfizovani a Cinnosti preventivni pozarni hlidky

« Ukolem preventivni pozarni hlidky, pfipadné pofadatell, je dohlizet na dodrzovani
pfedpist o pozarni ochrané v prubé&hu konani akce a v pfipadé vzniku pozaru provést
nutna opatfeni k zachrané ohrozenych osob, pfivolat jednotku pozZarni ochrany a
zucastnit se likvidace pozaru.




* Preventivni pozarni hlidka (dale jen "hlidka") je sloZena z velitele a nejméné dvou
¢lenu. Pocetni slozeni hlidky a jeji vybaveni hasebnimi prostfedky vS§ak musi odpovidat
rozsahu akce, dispozi¢nimu feSeni mista nebo objektu konani akce a skutecnosti, zda
jsou soucasti akce pozarné nebezpecné efekty.

» SloZeni hlidky z niz§iho poctu osob je mozné pouze v pfipadech, kdy veskeré
povinnosti ur€ené pozarni hlidce mohou byt zajistény timto sniZzenym poctem osob.

* Funkci hlidky nemohou byt povéfovany osoby, které by v ramci pInéni jinych ukolu
nemohly Fadné vykonavat funkci v hlidce, a které neabsolvovaly pfislusnou odbornou
pfipravu.

* Do hlidky Ize zafadit pouze osoby starSi 18 let, které jsou télesné a duSevné.zplsabilé
pro plnéni stanovenych ukoll (zejména se zietelem na predpokladané zajistovani
evakuace 0sob).

+ Organizator akce zajiStuje odpovidajici podminky pro €innost hlidky, \takyaby:

byly vymezeny ukoly hlidky, v€etné urceni jejiho stanovisté, prficemz ukoly

musi byt stanoveny tak, aby je bylo mozné zajistit a byly stanoveny vzdy konkrétni
0SObé;

- byl stanoven a zabezpeCen mezi velitelem a Cleny *hlidky; v pfipadé vétSiho poctu
hlidek i mezi veliteli hlidek, funkéni zplsob komunikace pro pribéh akce k zajisténi
neodkladného predavani informaci.

* Hlidka dohlizi na dodrzovani pfedpisu o pozarni ochrané a opatfeni stanovenych
organizatorem akce a vyzaduje jejich pInéni.

« Clenové hlidky nesmi po dobu vykonu &infhosti poZivat alkoholické napoje, omamné

a psychotropni latky.

» Osoba zafazena do hlidky je povinpa:

- zUcastnit se odborné pfipravy, jejiZ/;soucasti je mimo jiné seznameni s charakterem
akce, s mistem konani akce, stdokumenty, kterymi jsou stanoveny podminky pozarni
bezpecnosti pro akci; vymezeni;o\ktere dokumenty se jedna, pfislusi organizatoru akce;
- k vykonu €innosti pozarni hlidky nastoupit v asovém predstihu pfed zahajenim akce
stanoveném organizatorénmakce;

- nosit v pribéhu akce~stanovené oznaceni;

- informovat organizatera akce pfi bezprostfednim nebezpeci vzniku pozaru, které nelze
odstranit, a zejménaje-li znemoznén unik, evakuace nebo zachrana osob nebo majetku.

Pozn. PPH miize byt nahrazena zajisténi JSDH nebo jednotkou HZS.

Sankéniustanoveni:

Za poruSeni povinnosti stanovenych v této organizacni smérnici mohou byt pro
zaméstnance NPU vyvozeny disledky v ramci platnych pravnich predpisti (zejména pak
zakon €. 262/2006 Sb., v ak.znéni tj. Zakonik prace), pro najemce muze byt jako sankce
uplatnéno okamzité ukonceni smlouvy a pro organizatory akci maze byt uplatnéno jeji
okamzité ukon&eni bez nahrad.




€.4 pokyny pro ¢innost PPH ( zakladni ustanoveni)

Pokyny pro €innost preventivni pozarni hlidky

SEZNAM CLENU PREVENTIVNI POZARNI HLiDKY (PPH)

Funkce v PPH Jméno a prijmeni
Velitel
1. élen

2. ¢len
3. €len (nahradnik)

Povinnosti €lenu preventivni pozarni hlidky na useku prevence:

¢ dohlizet na dodrzovani predpist o pozarni ochrané a pozarniho fadu ha pracovisti,

¢ po skon&eni pracovni cinnosti zkontrolovat pozarni bezpeCnost na pracovisti
(pFekontrolovat mozné iniciaéni zdroje — vypnout elektrospotiebice a pod.),

¢ znat zpUsob soucinnosti s jednotkami pozarni ochrany,

¢ zuc&asthovat se odborné pfipravy v pfedepsaném rozsahu minimalné 1x ro¢né nebo pfed
kazdou akci,

¢ znat ¢innost se zvySenym pozarnim nebezpedim,

¢ znat rozmisténi a zplUsob pouziti pfenosnych, hasicich pfistroji a dalSich hasebnich
prostfedkl a kontrolovat jejich pfipravenosty

¢ znat obsah pozarniho fadu pracovisté a pozarnich poplachovych smérnic,

¢ dohlizet, aby nebyly zataraseny pfistupy, k.prenosnym hasicim pfistrojum, hydrantiim,
hlavnim uzavérim a ovladacum energif;

¢ dbat na to, aby byly vzdy volné uhikevé cesty,

¢ dohlizet, aby pracovisté bylay oznaéena pfisluSnymi vystraznymi a bezpeénostnimi
znackami,

¢ znat zpUsob vyhlaseni‘poplaehu, a pfivolani pomoci,

¢ znat zpUsob a misto evakuace osob a majetku.

Povinnosti ¢lend preventivni pozarni hlidky pfi vzniku pozaru:

+ velitel (zastupCe)¥idi.zasah pozarni hlidky, ¢lenové se fidi pokyny velitele (zastupce),

v pfipadé vzniku,pozaru ohlasi vznik poZaru podle pozarnich poplachovych smérnic,

zahaji hasebni prace pomoci prfenosnych hasicich pfistroji nebo hydrantd,

pokud se"nepodafi pozar uhasit, provadi opatfeni k zamezeni jeho Sifeni,

napomahaji pfi evakuaci osob a materidlu, provadi nutna opatfeni k zachrané

ohrozenych osob,

zdjisti v pfipadé potieby vypnuti el. proudu a plynu,

¢ zajisti podle moznosti, aby z ohroZenych prostor byly odstranény hoflavé latky, které
mohou zvySovat riziko Sifeni pozaru (tlakové lahve, hoflavé kapaliny, nebezpecné latky
apod.),

+ provadi dalSi ¢innosti podle poZarnich poplachovych smérnic,

¢ po prijezdu hasi¢l podaji veliteli zasahu pozadované informace a Fidi se jeho pokyny.

¢
14
14
14

*

Valtice dne 20.10.2015 Schvalil:

Vedouci pamatkového objektu
Zpracoval: Ing. Vladimir Pitner Osvédéeni OZO v PO ¢&.: S — 42/95




€. 5 seznam bezpecénostniho znaceni

V dotCenych objektech jsou rozmistény tyto vystrazné a bezpecnostni tabulky:

Umisténi zna¢ky

Znacka

hlavni uzaveéry médii

Elektiina — ,,Hlavni vypina¢* (+ ovladané zatizeni)

Voda — ,,Hlavni uzavér vody*

Plyn — ,,Hlavni uzavér plynu*
HLAVNI VYPINAC B HLAVNI UZAVER [ HLAVNi UZAVER

el. rozvadéce

,,Pozor — elektrické zafizeni!*
,»Nehas vodou ani pénovymi pristroji“

VYPINAC

POZOR -
ELEKTRICKE ZARIZENI! vypn

V NEBEZPECI

NEHAS VODOU NEMAS VODOU
ANI PENOVYMI PRISTROJI pi’.l’p Aow vinviiel

chodby, schodisté

smér uniku; ,,Unikovy vychod*

prostory, kde mé vstup
pouze personal

»Nepovolanym vstup zakazan*

NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN

prostory, kde je zdkaz
koufeni a vyskytu
otevieného ohné

»Zakaz koufeni a manipulace, s,plamenem*

R ZAKAZ KOURENI
D) v
MANIPULACE S PLAMENEM prlp.

hasici pfistroje
(na nesnadno viditelnych
mistech) a hydranty

,,Hasiei pfistroy’; ,,Hydrant*

Konkrétni pozadavky na umisténidalSich vystraznych a bezpecnostnich tabulek jsou uvedeny
Vv piislusnych pozarnich fadech, pfip. jiné dokumentaci.

Poznamka:

V pripadé pronajatyeh.prostor mizZe byt nékterd povinnost upravena smlouvou 0 prondjmu.




€. 6 druhy a rozmisténi PHP a PBZ

Pfenosné hasici pfistroje a jejich rozmisténi v pozarnich usecich: jizdarna a domek
zahradnika

P 1.01 2 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min. 21A113B
P 1.02/N1 7 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min. 21A113B
P 1.03 1 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min. 21A113B
P 1.04/N1 3 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min. 21A113B
P 1.05/N3 3 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min. 24A113B
N 1.01 2 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min®21A113B
N 3.01 2 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnosti min«21A113B
N 3.02 1 PHP praskovy s naplni min. 6 kg prasku a hasici schopnostfimin21A113B

Pfenosné hasici pfistroje a jejich rozmisténi v pozarnich usecich: divadio

PU nr nHa pragkovy PG 6 snéhovy S 6 HJ1
P1.012,112,6 2 (2x21A) 1 (55B) 2x6+3=15
P1.02/N2 - 1.pp 4,4 26,4 3 (3x21A) 0 3x6=18
P1.02/N2 - 1.np 2 (2x21A) 0 2x6=12
P1.02/N2 - 2.np 2 (2x21A) 0 2x6=12

P1.03 2,2 13,2 3 (3x21A) 0 3x6=18
P1.04161(21A) 06

P1.0516 1 (21A) 06

P1.06 161 (21A) 06

P1.07161(21A)06

P1.08 161 (21A) 0 6

P1.0916 1 (21A) 06
P1.10161(21A)06
P1.11161(21A)06

P1.121601(113B) 6

N1.0116 1 (21A) 06

N1.0216 1 (21A) 06

N1.03/N2 16 1 (21A)'06

N1.0416 01 (113B)\6




PBZ jizdarna a domek zahradnika: EPS, tlaCitkové hlasi¢e, hydranty, klapky, ucpavky,
odvod koufe a dale jsou instalovany dalsi zafizeni, ktera bude systém EPS ovladat nebo
monitorovat. Ovladana budou tato zafizeni:

- zafizeni vyhlaSeni poplachu — spousténi evakuacniho hlaseni — sou€asna evakuace

- vzduchotechnika — vypnuti

- dvefe — otevirani dvoukfidlych dvefi pro unik osob a odblokovani elektrickych zamku (v
pfipadé, Ze budou instalovany)

- klapky ve VZT potrubi — uzavirani

- povSechné osvétleni viceucelového salu - zapnuti

Koordinace pozarné bezpecnostnich zarizeni

AUTOMATICKE HLASICE

1. Po 1. hlaSeni EPS (po uplynuti ¢asu t1 &i t2 nebo potvrzeni pozaru) ustfedna’EPS
zajisti:

a. spusténi evakuacniho rozhlasu s pfedem nahranou zpravou

b. otevieni dvefi slouzicich pro unik osob v NP

c. vypnuti veskeré provozni VZT v objektu

d. uzavreni vSech pozarnich klapek ve VZT potrubi;

TLACITKOVE HLASICE

1. PFi hlaseni od tladitkového hlasi¢e EPS ustfedna EPS Zzajisti:
a. spusténi domaciho rozhlasu s pfedem nahranou’zpravou

b. otevieni dvefi slouzicich pro unik osob v NP

c. vypnuti veskeré provozni VZT v objektu

PBZ divadlo: EPS, tlaCitkové hlasices-hydranty, klapky, ucpavky, odvod koufe a dale
jsou instalovany dalSi zafizeni, ktera‘bude.systém EPS ovladat nebo monitorovat.

KOORDINACE TECHNICKYGH SYSTEMU, POSTUP EVAKUACE

Pfi potvrzeném pozarnimi poplachu*budou uvedeny do Cinnosti tyto protipoZarni systémy:
1) pozar v zazemi divadla (Satny, technické prostory)

- vyhlaSeni evakuace pomagci'sirén v divadle a v zazemi

- rozsviceni svétel a nouzoveho osvétleni

- vypnuti bézné VZT

- uzavfeni pozarnich klapek na hranici pfislusného PU

- uzavieni pfivodunplynu do objektu

2) pozar v hledisti'nebo jevisti, foyeru

- spusténi, SOZ (spusténi odtahového ventilatoru a otevieni otvord pro pfivod vzduchu)
- vypnuti‘bézne VZT

- Uzavfentpozarnich klapek na hranici PU




¢.7 revize a kontroly VTZ, PBZ, vécnych prostfedkl pozarni ochrany a preventivni
pozarni kontroly.

Za provadéni nize uvedenych kontrol a revizi je odpovédny vedouci pamatkového
objektu.

Vyhrazena technicka zafizeni dale jen VTZ je nutné pravidelné kontrolovat a provadét
vychozi, periodické a nasledné revize v intervalech urCenych pfisluSnymi pravnimi a
technickymi predpisy:

Revize elektro:

Revize elektrickych zafizeni podle CSN 33 1500

Lhuta pro provedeni pravidelné revize se stanovi z nasledujici tabulkygv,zavislosti na
umisténi elektrického zafizeni v prostoru se zvySenym rizikem ohroZeni™esob nebo
druhu prostfedi v prostoru, ve kterém je elektrické Zzarizeni.® umisténo.

Lhity pravidelnych revizi stanovené podle prostredi

. ey . X Revizni
Druh prostiedi (CSN 33 0300) gglgeg(t)?)igl pfifazeni podle CSN Ihaty
v rocich
zakladni, normalni AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatni 5
AB1 az AB3, AB6 az AB8 + AD3 az
venkovni, pod pfistfeSkem ADS + ostatni vlivy podle mistni | 4
situace
studeng, horkeé, vvlljke, se zvySenou Iforo;nl AA2. AAG, ABL, AB2, AB6 a2 ABS,
agresivitou, prasné s prachem nehoflavym, AEG. AK2. AL2 3
s biologickymi skudci ’ '
s otresy, pasivni s pebezpemm pozaru, AG2. AG3. BE2, BE3 5
pasivni s nebezpe€im vybuchu
mokré, s extrémni korozni agresivitou AD2 az ADS8, AF4 1

Lhaty pravidelnych revizi stanovené podle druhu prostoru se zvySenym rizikem
ohrozenych osob

Umisténi elektrického zafizeni Orientaéni _pfifazeni || ol
podle SN 33 2000-3 Y.
v rocich
zdéné, obytné a kancelarské budovy BD1 5
rekreacni stfediska, Skoly, matefské Skoly, jesle, hotely, a BA2. BD4 3

jina ubytovaci zafizeni




Lhaty pravidelnych revizi stanovené podle druhu prostoru se zvySenym rizikem
ohrozenych osob

prostory urlené ke shromazdovani vice nez 250 osob
(napf. v kulturnich a sportovnich zafizenich, v obchodnich | BD3, BD4 2
domech a stanicich hromadné dopravy apod.)

objekty nebo &asti objektl provedené ze stavebnich hmot

stupné hoflavosti C2,C3CA2 2
pojizdné a pfevozné prostiedky - 1
prozatimni zafizeni stavenisté - 0,5

Lhity pravidelnych revizi zarizeni pro ochranu pired u€inky atmosférické a statické elektriny

Druh obiektu Orientacni pFifrazeni :T]eﬂ\:izni
J podle SN 33 2000-3 Y.
v rocich
objekty §’prostor.y s prostfedim s pebezpemm ’vybuchu Cl, C2, C3 BE2, BES3,
nebo pozaru, objekty konstruované ze stavebnich hmot CA2 2
stupné hoflavosti
. vSechny kromé& BEZ2,
Ostatni BE3. CA2 5
Revize a kontroly elektrickych spotiebiéa podle CSN 33 1610
Lhaty pravidelnych kontrol a revizi
Skupina Spotiebice drzené v ruce Prenosné spotiebice Nve.prencisn’e tiebic a
elektrickych pripevnéné spotiebice
spotrebicu kontrola |revize kontrola | revize kontrola revize
A vzdy pfed jejich vydanim uzivateli
B pred | 3més.Il a lll | pred 1% za  pred 1% za
pouzitim 6 més. pouzitim 6 mésicl pouzitim 6 mésicl
c pred |6 més.,Il a lll  pred 1% za | pred de CSN
pouZzitim 12 més. pouZzitim 24 mésicu pouzitim 33 1500
b 1% za | 112 més. |l a lll | pred 1% za | pred de CSN
meésic 12 més. pouzitim 24 mésicl pouzitim 33 1500
E 1% za | 112més.ll a lll | pfed 1% za | pred de CSN

meésic 12 més. pouzitim 36 mésicu pouzitim 331500




Vysvétlivky:

A-— spotfebice poskytované formou pronajmu dalSimu uzivateli
B — spotfebie pouzivané ve venkovnim prostoru (na stavbach, pfi zemédélskych
pracich, atp.)

C — spotfebiCe pouzivané pfi primyslové a femesiné Cinnosti ve vnitfnich prostorach
D — spotiebiCe pouZivané ve vefejné pristupnych prostorach (Skoly, kluby, hotely, atp.)
E- spotfebie pouzivané pfi administrativni cinnosti

spotrebi¢ drzeny vruce— prenosny spotiebi¢ urCeny ktomu, aby byl bé&hem
normalniho pouzivani drzen vruce, pfiCemz pfipadny motor je nedilnou soucasti
spotfebice

prenosny spotrebi¢ — spotiebi¢, kterym se pfi praci manipuluje, nebo \iny, nez
pfipevnény spotiebi¢ o hmotnosti mensi nez 18 kg

neprenosny spotrebi¢ — spotiebiC, ktery neni pfenosny nebo spotrebic,' ktery je
pfipevnén

pfipevnény spotrebi¢ — spotiebiC, ktery je urCen Kk pouzivanfxkdyz® je pFipevnén
k podlozce nebo jinym zplsobem zajistén na ur€itém misté

Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi podle CSN, 331600

Lhity pravidelnych revizi

Skupina Trida ochrany spotrebice Mezni revizni lhity
I 6 mésicl
A
hall 12 mésicu
I 3 mésice
B
hall 6 mésicl
I 2 mésice
C
lhall 3 mésice
Vysvétlivky:
A- s nafadim se pracuje obcas (do 100 hodin ro¢né)
B — gs~swnaradim se pracuje Casto kratkodobé (100—- 250 hodin  ro¢né)

C #s nafadim se pracuje dlouhodobé (vice jak 250 hodin ro¢né)

Revize plynu: vyhlaska 85/1978 vyhlaska o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych
zafizeni.

1 x 3 roky revize, 1 x rocné odborna prohlidka




Revize tlakovych nadob:

Dle CSN 69 0012 je tfeba provadét revize a zkousky v urgitych periodach:

Vychozi revize TNS — provadi se vzdy u novych pfed uvedenim do provozu, u
rekonstruovanych pfed opétovnym uvedenim do provozu a u TNS a u kterych doslo ke

zmeéné pouziti nebo premisténi.

e Provozni revize TNS — provéfi se bezpecnost zafizeni za provozniho tlaku a béznych
podminek. Prvni provozni revize se provadi do 14 dnl od zahajeni provozu TNS (v praxi
se realizuje vyjimecné) a dale ve Ihaté 1x roéné(vyjimku tvofi zasobniky LPG a chladici
zafizeni kde je lhata stanovena 1x za 2 roky).

e Vnitini revize TNS — pfi této Cinnosti se ovéfuje stav i vnitfniho povrchu tlakového celku,
koroznich jevl a pfipadnych usazenin. Provadi se ve |haté 1x za 5 let, dalSi pfipady
provadéni vnitfnich revizi: pfed rekonstrukci a po ni, byla-li TNS mimo provoz déle nez 2
roky, pfi sezébnnim provozu vzdy pfed zapoCetim sezony, pfed zménou stlaCené latky

(média) nebo zhorseni jeji jakosti, byla-li odstavena z divodu havarijniho stavu.

Zkouska tésnosti TNS — se provadi vzdy po kazdé vnitini revizi.
‘ ¢

Tyto Cinnosti zajiStuje revizni technik na zakladé ziskaného opravnéni Technické inspekce
Ceské republiky. Ve stanovenych |hitach ovéfuje, zda-li aktualni stav zafizeni je v souladu s
platnou normou. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je provozovatel povinen zavadu neprodlené
odstranit v pfedepsaném terminu. V nékterych pfipadech muze revizni technik naridit odstaveni
tlakové nadoby z provozu, pokud takové zavady =zabranuji jejimu bezpeCnému uZivani.
Vysledkem revize je vystaveny dokument tzv. revizni zprava s konstatovanim zjisténého stavu a
pfipadnym navrhem na odstranéni zjiSténych zavad.

Dle § 7 vyhlasky €. 18/1979 Sb. je nutné minimalné 1x za 9let od pfedchozi tlakové zkousky (u
zasobniku na LPG 1x za 12 let) vykonat tlakovou zkousku TNS. Dalsi pfipady provadéni
tlakové zkousSky: po kazdé opravé nebo rekonstrukci, po pfekroCeni limitnich provoznich
parametrt, kdy by mohlo dojit k poskozeni stén TNS nebo urci-li to organ dozoru.Tlakova
zkouska se provadi zkusebnim tlakem, ktery je vy$$i nez maximalni provozni a je uveden v

pasportu daného zafizeni.

Tlakové zkousky se neprovadi u tlakovych nadob s membranou z diivodu, Ze by mohlo dojit k

jejimu protrzeni!

Pro provedeni provozni revize, vnitini revize, nebo tlakové zkousky je tfeba dolozit:

e zpravu o vychozi revizi



http://www.revizekontroly.cz/legislativa/item/tlakove-nadoby-stabilni-provozni-pozadavky
http://www.revizekontroly.cz/legislativa/item/vyhlaska-o-urceni-vyhraz-tlakovych-zarizeni-a-podm-jejich-bezpecnosti

e podle druhu provadéné c&innosti zpravu o provozni revizi, vnitini revizi nebo tlakové
zkousce
e zpravu o ostatnich revizich na souvisejicich zafizenich

e pasport zafizeni

Revize a kontroly kominl: nafizeni vlady ¢. 91/2010 Sb.,

Lhaty kontrol a Cisténi spalinové cesty

Druh paliva pripojeného spotiebice paliv

Vykon pfipojeného . Pevné
o ) Cinnost ) )
spotrebice paliv Celoroéni  Sezénni  Kapalné  Plynné
provoz provoz
Cisténi spalinové cesty 3xroéné 2xroéné 3xrocné 1xrocné
Kontrola spalinové cesty 1x roéné 1x roéné 1xroc€né

Do 50 kW vcetné
Vybér pevnych (tuhych)

T ) 1x roéné 1x roéné 1xrocné
znecistujicich ¢asti a kondenzatu
Kontrola a CiSténi spalinové cesty 2x ro¢né 1xro€né 1xrocné
Vybér pevnych (tuhych) L L .
o 2x rocné 1x ro€né 1xrocné
Nad 50 kW znecistujicich ¢asti a kondenzatu
Svixw N . L. nejméné podle
Cisténi spotrebice paliv 2x ro€né

navodu vyrobce
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O
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Lhuty stanovi v rérqm lathych pfedpist revizni technik konkrétniho VTZ.




Lhaty kontrol provozuschopnosti poZzarné bezpecnostnich zafizeni a vécnych prostfedku
pozarni ochrany:

odst. (4), § 2 vyhlasky €. 246/2001 Sb.,, ve kterém jsou jiz definovany konkrétni druhy
pozarné bezpecnostnich zafizeni. Jsou jimi:

= zafizeni pro pozarni signalizaci (napr. elektricka poZarni signalizace, zafizeni
dalkového pfenosu, zafizeni pro detekci horlavych plyni( a par, autonomni pozarni
signalizace, rucni pozarné poplachové zafizeni);

= zafizeni pro potlaceni pozaru nebo vybuchu (hapr. stabilni nebo polostabilni hasici
zarfizeni, automatické protivybuchové zafizeni, samocinné hasici systémy);

= zafizeni pro usmérnovani pohybu koure pfi pozaru (napf. zafizeni pro odvod koure
a tepla, zarizeni pretlakové ventilace, koufova klapka véetné oviadaciho mechanismu,
kourotésné dvere, zafizeni pfirozeného odvétrani koure);

= zarizeni pro unik osob pFi pozaru (napr. pozarni nebo evakuacni vytah, nouzové
osveétleni, nouzové sdélovaci zarizeni, funkéni vybaveni dvefi, bezpecnostni a
vystrazné zarizeni);

= zafizeni pro zasobovani pozarni vodou (napf. vnéjsi poZzarni vodovod véetné
nadzemnich a podzemnich hydrantd, plnicich mist a pozarnich vytokovych stojand,
vnitfni pozarni vodovod véetné nasténnych hydrantd, hadicovych a hydrantovych
systému, nezavodnéné pozarni potrubi);

= zafizeni pro omezeni Sifeni pozaru (napf. pozarni klapka, poZarni dvefe a pozZarni
uzavéry otvord véetné jejich funkéniho vybaveni, systémy a prvky zajistujici zvyseni
poZarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot,
vodni clony, poZarni pfepazky a ucpavky);

= nahradni zdroje a prostiedky uréené k zajiSténi provozuschopnosti pozarné
bezpecénostnich zafizeni, zdroje nebo zasoba hasebnich latek u zarizeni pro
potlaceni pozaru nebo vybuchu a zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, zdroje
vody uréené k haseni pozaru.

Pozarné bezpecénostni zafizeni se dale rozdéluji na vyhrazena a nevyhrazena. Vyhrazena
pozarné bezpecnostni zafizeni jsou definovana v odst. (3), § 4, vyhlasky a jsou jimi:

= elektricka pozarni signalizace;

= zarizeni dalkového prenosu;

= zafizeni pro detekci hoflavych plyn( a par;
= stabilni a polostabilni hasici zafizeni;

= automatické protivybuchové zafizeni;

= zarfizeni pro odvod koufe a tepla;

= pozarni klapky.




Instalované PBZ:

Elektricka pozarni signalizace s napojenim na HZS

Elektricka pozarni signalizace, nebo téz EPS, a pozadavky na jeji provoz, jsou blize
rozebrany v § 8, vyhlasky.

U elektrické pozarni signalizace se kromé pravidelnych jednoro¢nich kontrol
provozuschopnosti provadéji zkousky Cinnosti elektrické poZarni signalizace pfi provozu, a to

e jednou za mésic u ustfeden a doplriujicich zafizeni,
e jednou za pul roku u samocinnych hlasic¢l pozaru a zafizeni, které elektricka pozarni
signalizace ovlada.
Dalsi instalovana PBZ: vnitfni hydrantovy systém, nouzové osvétleni, pozarni uzaveéry,
pozarni prostupy, pozarni klapky, protipozarni konstrukce, samocinné odvétravaci zafizeni

(SOZ), nahradni zdroj elektrického proudu UPFD, kliCovy trezor.

Kontroly provozuschopnosti 1 x ro¢né.

Vécné prostifedky pozZarni ochrany: pfenosné hasici pFistroje

Kontroly provozuschopnosti 1 x ro€né.

Preventivni pozarni kontroly divadla, jizdarny a domku zahradnika: 1 x za 3 mésice a to
bud’ osobou odborné zpusobilou, nebo preventistou pozarni ochrany.

Datum: 20.10.2015

Zpracoval: Bc. Pavel Tesaf OZO v PO &. osv. S — 213/97




¢.8. Zakladni pouceni organizatora akce

Zékladni pozadavky vedeni SZ Valtice

na zajiSténi akci se zvySenym poctem osob

V souladu s podminkami stanovenymi nize uvedenymi pravnimi piedpisy a
vnitinimi ptfedpisy organizace K zajisténi pozarni ochrany objektd a .Einnosti
V nich provozovanych stanovujeme tyto zakladni povinnosti, kteréje povinen
organizator akce prokazatelné splnit. Doklad o piijetych opatienich dolozit pied
zahajenim akce minimaln€ 48 hodin na vedeni SZ Valtice.

Vycet zakladnich piedpist, které jsou uplatiovany pii zajisténi pozarni
bezpecnosti:

1) Zakon ¢. 133/1985 Sb., v aktudlnim znéni,

2) Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., v aktualnim zne€ni,

3) Natizeni Jihomoravského kraje ze dne, 15:5.2003, kterym se stanovi
podminky k zabezpecfeni poZarnirochrany v budovach zvlastniho
vyznamu,

4) Obecné zavazna vyhlaska mesta-Valtice ¢.3/2005 o stanoveni podminek
k zabezpeceni pozarni echrany pii akcich, kterych se zucastni vétsi pocet
osob,

5) Vnitini pfedpis <‘erganiza¢ni smérnice PO ¢.1/2015




Zékladni pozadavky:

1) Poradatel akce na SZ Valtice (dale je SZ) pln¢ odpovida za zajisténi
podminek pozarni ochrany ve smyslu pozadavki vyse uvedenych
ptedpist.

2) Potadatel akce bere na sebe odpovédnost za mozné skody zplsobené
jim poradanych akci, které v pti¢inné souvislosti zpiisobi Skody na
majetku SZ.

3) Poradatel akce u¢ini maximalni opatteni k zajisténipozarni ochrany
SZ a prerusi, piipadné ukon¢i ¢i odvola akei, kdy zména podminek
zjevné zvysSuje pozarni riziko pro objekt y SZx

4) Potadatel akce zajisti po poradani akci’se zvySenym rizikem pozaru
dohled nad pozarni bezpecnosti SZ-a\t0 v pribéhu akce a po jejim
ukonc¢eni pak minimalné 8 hodin. Rézsah a zpisob dozoru bude
dohodnut dle konkrétni akce mintmdln¢ vSak v rozsahu preventivni
pozarni hlidky v poctu 1+2.(t).\velitel PPH a ¢lenové v poctu 2 osob).
Nalezité poradatelem¢kee-proskoleni a vybaveni vécnymi prostredky
pozarni ochrany piipadnéspozarné bezpecnostnimi zatizenimi.

(pozn. ohnostrojy.prodej kde je k piipravé pouzivan otevieny ohen
apod.) Tyto.cinhosti musi byt vzdy povoleny vedeni SZ Valtice
(opravnénou 0sobou) a to pisemng.

Za vedeni SZValtice zamku: PhDr. Richard Svoboda

PhDrsRichard Svoboda..........cooviiiiiii i Datum:..............

SZ Valtice: pro tyto ucely jsou to v§echny prostory SZ ( véetn¢ dlouhodob¢ pronajatych), véetné prostor
jizdarna, domku zahradnika, divadla, zahrad apod.

Za PO NPU UPS Kroméiiz: Be.Pavel Tesat OZO v PO &. osv. S -213/97 vr..




